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NeXspan C NeXspan S NeXspan 500  NeXspan L NeXspan D NCS*

Lignes analogiques 4 104 15 000 640 704
Lignes numériques 4 104 15 000 512 512
Analogiques + Numériques 8 112 15 000 640 704
Abonnés IP 0 500 8 000 500 500
LIA (LI1) 0 8 1 500 24 24
Bornes DECT 2 8 1 024 40 40
Mobiles DECT 256 256 9 500 500 500
Slots d’extension 0 6 550 42 48
S0 2 12 1 500 40 40
T0 4 14 1 200 40 40
T2 0 1 260 6 6
Lignes réseaux analogiques 0 24 2 500 48 48
Accès LAN 1 2 128 5 7
Canaux Voix sur IP 0 32 4 000 128 128
Postes IP 0 500 4 000 500 8 000 4 000

Boîtes Vocales 60 BV 240 BV  - 600 BV 600 BV

Accès Messagerie 2 4  - 8 8

Accès SVI 4 4  - 4 4
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TOPFONIE Partenaire des PME 

Mini Standards, PABX, IPBX et Passerelles 

Découvrez la Gamme Complète des Solutions 

Selon les 
media 

gateways 
utilisées

Selon les 
media 

gateways 
utilisées

Cractéristiques techniques des NeXspan

* NCS NeXspan Communication Server
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 NeXspan C  NeXspan S
 - Jusqu’à 8 abonnés TDM  - Jusqu’à 112 abonnés TDM et 
 - Jusqu’à 60 boîtes vocales  - 250 abonnés IP
 - 2 accès messagerie  - Jusqu’à 240 boîtes vocales

 - 2 000 appels/heure

 NeXspan L  NeXspan D
 - Jusqu’à 640 abonnés TDM et A126  - Jusqu’à abonnés 704 TDM et 

   500 abonnés IP    500 abonnés IP 
 - 4500 appels/heure  - 4 500 appels/heure
 - Jusqu’à 600 boîtes vocales  - 200 appels simultanés

 Aastra 53i  Aastra 55i
 Remplace le 480i
 - Support du XML avec un écran 

   graphique

 - Plus de touches programmables

 - Nouveau look, excellente qualité

 Extension 536M  Extension 560M
 - 36 touches avec leds associées  - 60 touches avec leds associées

 - Compatible 55i et 57  - Ecran LCD

 - Compatible 57i

SARL TOPFONIE – Capital 20 000 Euros - RCS 488 411 539 R.C.S. Nanterre.
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  Remplace le 9133i
 - Amélioration de la sécurité

 - Plus de touches programmables

 - Modules d'extension disponible

0825 25 83 33

  Le Spécialiste de la Téléphonie, VoIP et Sécurité

Aastra57i
- Ecran LCD rétro éclairé (11 lignes)
- Terminal équivalent au 480i 

NeXspan 500
- Jusqu’à abonnés 15 000 TDM et 
   8 000 abonnés IP  
- 60 000 appels/heure 
- 4 000 appels simultanés

NeXspan Communication 
Server
- Jusqu’à abonnés 15 000 TDM et
  8 000 abonnés IP  
- 60 000 appels/heure 
- 4 000 appels simultanés
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Caractéristiques techniques des postes téléphoniques                         
Aastra Matra 5xi
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Musique de patience numérique
logiciel de taxation

Postes dédiés
Gestion des numéros SDA
Mode Jour / Nuit

Numérotation abrégée

Interface portier
Musique de patience numérique
Option portier
Carte fille serveur vocal (carte VOX)

Standard Auto
Messagerie vocale individuelle
Consultation des messages
Modification des annonces

En option
En option

Conférence
Renvoi SDA
Renvoi d'installation
LCR
RS 232 pour taxation
Répondeur simple
Répondeur enregistreur
Accueil pré-décroché

2 heures d'enregistrement en option

 - Selon la disponibilité de chacun
 - Selon heure ouverture et fermeture

Numéris à 8 postes
Oui
Oui
Oui

 - en local / à distance
Oui

9 minutes
En option

Oui
Oui
Oui

 - en local / à distance

5 opérateurs
Avec buffer 250 N°

Oui
Oui

 - 10 N° individuel
3 personnes

Oui
Oui

E-Link (8 Max)
Oui - 20 N°

Oui
 - 90 N° général

renvoi sur numéro extérieur, renvoi sur 
messagerie selon présence de l'option 
du serveur vocal
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Caractéristiques du Link 2800 ISDN

Atouts du réseau offerts

Link 2800 ISDN

TOPFONIE Partenaire des PME 

Découvrez la Gamme Complète des Solutions 

Mini Standards, PABX, IPBX et Passerelles 

Sonneries, renvoi sur un autre poste, 

Fonctions du traitement différencié

Traitement différencié des appels

Numéros directs
Affichage de l'identité de l'appelant
Gestion des renvois
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Link 2800 ISDN
- Accueil Pré décroché 
- Standard automatique 
- Boîte vocale personnelle 

Linkcom e-Link 
Ce poste conviendra à 
l’homme d’affaire exigeant et 
rationnel.
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KX-TDA15 KX-TDA30 KX-TDA100 KX-TDA200

Appels d'urgence 
Appel rapide 
Numérotation abrégée 
Numérotation personnelle 
Numérotation
Hot Line 32 chiffres
Accès aux service RNIS 
Recomposition

  Le Spécialiste de la Téléphonie, VoIP et Sécurité
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 4-10 chiffres

 4-10 chiffres

*1 8000 entrées pour TDA100/200 avec carte de mamoire KX-TDA0105
**2 100 entrées /poste pour TDA100/200 avec carte de mémoire KX-TDA0105

Mots de passe Mot de passe de système (administrateur)

Mot de passe personnel 4-10 chiffres x 1000 4-10 chiffres x 1000

Log d'appels Enregistrement des appels sortants 0-100 log/lignes internes
Enregistrement des appels entrants 0-100 log/lignes internes

Mot de passe de système (usager) 4-10 chiffres x 1000
Mot de passe manager 4-10 chiffres

Gestion des 
taxes

Taux de taxe 8 chiffres
Dénomination  3 caracteres

Restriction 
d'appels 
externes

Niveau de restriction d’appels 7
Code de refus de restriction d'appels externes  16 chiffres (100 entrées/niveau)
Code d'exception de restriction d'appels externes 16 chiffres (100 entrées/niveau)

10 chiffres
Code d'autorisation 10 chiffres

Mise en réseau Table d'acheminement TIE 32 entrées
Chiffres de tête 3 chiffres
Code PABX  7 chiffres

ARS Plan d'acheminement 16
Chiffres de tête 16 chiffres (1000 entrées)
Exception du chiffre de tête 16 chiffres x 200
Porteuse ARS 10
Code de facturation détaillée 

Numérotation 32 chiffres (10 entrées)
1-4 chiffres (80 entrées)

32 chiffres (1000 entrées*1)
32 chiffres (10 entrées/extension*2)

 1 touche 32 chiffres
32 chiffres
32 chiffres
32 chiffres

16 chiffres (20 entrées)
Code d’accès PABX daccueil 10 chiffres (10 ent./groupe de lignes externes)
DDI/DID Table 32 chiffres (1000 entrées)

 3 x 10 – 8 x 4
Code Vérif. 4 chiffres (1000 entrées)
Code PIN 10 chiffres (1000 entrées)

20
Numérotation postes  1-4
Parcage d’appel 100

 64 (16 lignes internes/groupe)
Message d’absence (System / Extension) 8 messages x 16 chiffres / 1 message x 16 chiffres
Message d’attente 256 512

 2 groupe x 24 canaux  2 groupes x 32 canaux
Table file d’attente 64 (16 niveaux/table)

64
Groupe de distribution d’appel  64 (32 lignes internes/groupe)
MV (PN/PS) 1 unité x 8 canaux  2 unités x 24 canaux

64
Groupes de postes 32
Groupes de recherche de personnes 32

Idle Extension Hunting Group

Nombre de caractères (Caller ID) 

Conference

Code opérateur 

8
64

CAPACITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME

Systeme Tenant - Multi sociétés 
Classe de Service 
Groupe de lignes 

Groupe d’interception 

MV (DTMF) Group
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 TDA 15  TDA 30
 Communication professionnelle  Communication professionnelle
 Mobilité avec intégration DECT  Mobilité avec intégration DECT
 Intégration messagerie vocale  Intégration messagerie vocale 

 TDA 200  KX-TDA600NE 
 - Communication professionnelle  - Mobilité avec DECT/Système 
 - Mobilité avec DECT    DECT intégré
 - intégration de courrier vocal  - Système modulaire : capacité

  / téléphonique par ordinateur (CTI)    flexible des modules installés.

              

 KX-T7633  KX-T7630  KX-T7636
 3-Lignes rétro-éclairées,  Twin-Port

 24 touches programmables,  Connexion USB en option

 et mains libres  24 (+12) touches de fonction 

 KX-T7665  KX-TCA155  KX-TCA255
 Twin-Port numérique  - Afficheur graphique alphanumérique  - Afficheur graphique alphanumérique

 Afficheur à 1 ligne  - Identification des appelants  - Identification des appelants

 mains libres    et liste des appels    et liste des appels

 1bis, Rue Pierre et Marie Curie – 92140 Clamart -  TEL : 0825 25 83 33  -  FAX : 01 46 32 60 08

  Le Spécialiste de la Téléphonie, VoIP et Sécurité
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 touches et port USB optionnels

 24 touches programmables,

 3-Lignes rétro-éclairées, 

 et mains-libres. Module 12

 TDA 100
 - Communication professionnelle
 - Mobilité avec DECT
 - intégration de courrier vocal
  / téléphonique par ordinateur (CTI)
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6000 business 2950 Business 2900 Business 2800 Busines s

Accès de base T0 4 2 jusqu'à 3 2 jusqu'à 3 2
Cartouche pour ligne analogique 4 (4LR) 2  -  -

Cartouche pour postes analogiques 8 6 jusqu'à 8 6 jusqu'à 8 4

Cartouche pour postes numériques 8 2 jusqu'à 4 2 jusqu'à 4 4

Cartouche pour postes analogiques 16  -  -  -

Cartouche pour postes 16  -  -  -
Cartouche pour routeur ADSL oui  -  -  -

Cartouche pour messagerie vocale 2h/2 ou 4h/4 voies 20mn/2voies 20mn/2voies 20mn/2voies

envois de messages vocaux par 
email

oui  -  -  -

enregistrement de communications oui  -  -  -

standard automatique  10 niveaux oui oui oui
Postes Tiptel 65 IP  - 8 8  -

compression pour communications IP oui ( G.729)  -  -  -

Interface 10/100 base T  - 1 interface 1 interface 1 interface
Tiptel doorline connectable sur port 
analogique 

oui  -  - en option

Programmationt rapide par 
navigateur web 

oui oui oui oui

Affichage du numéro appelant  oui/tous les ports oui/tous les ports oui/tous les ports oui/tous les ports
Attente musicale, téléchargeable par 
fichier WAV 

oui 1 connection 1 connection oui

Répertoire du central 200 N° abrégés 200 N° abrégés 200 N° abrégés 200 N° abrégés
Répertoire local (par extension) 50 numéros 50 numéros 50 numéros 50 numéros 
Plan de numérotation librement 
programmable 

(1 à 9 chiffres) (1 à 9 chiffres) (1 à 9 chiffres) (1 à 9 chiffres) 

Blocage de la numérotation  pour 40 numéros  -  -  -

Groupe d'appels cyclique ou tête fixe oui oui oui  -

Pilotage d'appels oui oui oui  -
Renvois (modification possible à 
distance via PC) 

oui oui oui oui

Conférence à trois oui oui  - oui
Accès automatique au réseau programmable  -  -  -
Va-et-vient entre 2 canaux, transfert 
par 2è canal 

oui oui oui  -

Aboutement réseau oui oui oui oui
Interception d'appels oui oui oui oui
Follow me pour déviation d'appels oui oui oui oui
Fonction Ne pas déranger programmable programmable programmable programmable 
Tonalités d'appels différenciées 
(internes/externes)

oui oui oui oui

Gestion de groupes internes oui oui oui oui
Accès distant au réseau par ligne RNIS par ligne RNIS par ligne RNIS par ligne RNIS 
Télémaintenance oui oui oui oui
Batterie de secours en option (2heures) oui oui en option
Routage opérateur oui  -  - oui
Routeur modem RNIS intégré intégré intégré intégré
Routeur ADSL  pour un accès 
internet partagé

en option  -  - en option

Connexion de 2 postes IP déportés 
(télétravail) 

oui  -  -  -

Accès sécurisé avec parefeux oui  -  - oui
Etablissement et fin de connexion 
automatique 

oui  -  - oui

Autorisations d'accès à internet oui à programmer  -  - oui

TOPFONIE Partenaire des PME 

TIPTEL / Business

SARL TOPFONIE – Capital 20 000 Euros - RCS 488 411 539 R.C.S. Nanterre.
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3011 Système 3022 Système 3022 Office 3022 Office rack

Accès de base To  1 1 (+2 configurable) 1 (+2 configurable) 3
bus So interne 1 1 1 1
interfaces analogiques avec affichage 
du numéro appelant 

8 8 8 8

routeur ADSL et RNIS  -  - intégré intégré
hub 10/100 base-T pour le 
raccordement

 -  - 1 switch intégré de 4 PC

interface RS232 1 oui oui oui
Accès internet partagé  -  - Pour plusieurs PC Pour 4 PC
Accès sécurisé avec pare-feux  -  - oui oui
connexion automatique  -  - oui oui
Autorisations d'accès à internet  -  - oui oui - programmable
Carte WIFI interne pour réseau local 
sans fil (WLAN) 

 -  - oui oui

Echange de données internes  -  - oui oui

Accès distant au réseau local  -  - oui sécurisé / ligne RNIS

Mémorisation 1000 tickets d'appels 1000 tickets d'appels 1000 tickets d'appels 1000 tickets d'appels 

Programmation d'un budget de 
taxation par utilisateur 

oui oui oui oui

Programmation d'autorisations 
d'accès 

par utilisateur par utilisateur par utilisateur par utilisateur 

Liste de numéros interdits interdits
autorisés/ interdits/ 

urgence 
autorisés/ interdits/ 

urgence 
Attribution de numéros SDA  -  - oui oui
Sélection possible de l'accès To pour 
appels sortants 

 -  - oui oui

Configuration aisée par navigateur 
(LAN,RS232,internet ou 

accès RNIS) 
(LAN,RS232,internet ou 

accès RNIS) 
(LAN,RS232,internet ou 

accès RNIS) 
(LAN,RS232,internet 

ou accès RNIS) 
Configuration de la carte WIFI  -  - oui oui
Configuration d'usine  -  - oui oui
Télémaintenance  -  - oui oui
Affichage du numéro appelant  / postes analogiques  / postes analogiques  sur tous les ports  sur tous les ports 
Impulsions de taxation sur ports 
analogiques

15 KHz) sur ports 
analogiques (AOC)

16 KHz) sur ports 
analogiques (AOC)

oui oui

Va-et-vient entre canaux-B transfert par 2ème canal transfert par 2ème canal 
transfert par 2ème 

canal 
transfert par 2ème 

canal 
Conférence à trois, également avec 
correspondants externes 

oui oui oui oui

Accès automatique au réseau oui oui oui oui

Répertoire 100 numéros abrégés 100 numéros abrégés 99 numéros abrégés 99 numéros abrégés 

Interception d'appels oui oui oui oui
Transfert d'appels oui oui oui oui
Fonction 'ne pas déranger'  -  - oui programmable
Tonalités d'appels différenciés oui oui sur l'analogique sur l'analogique
Gestion de groupes internes  -  - oui oui
Folow me pour déviation d'appels oui oui  -
Call-Trought oui oui  -
Réservation de ligne oui oui  -
Plan de numérotation interne oui oui programmable programmable

Attente musicale interne 
à télécharger sous 

format WAV
à télécharger sous 

format WAV
oui oui

Compléments de services RNIS 
exploités

 -  -
 (Protocole ETSI, 
Euronuméris et 
Euronuméris+) 

 (Protocole ETSI, 
Euronuméris et 
Euronuméris+) 

Poste dédié  -  - tiptel 83 système RNIS tiptel 82 système 

Fonctionnalités systèmes
Avec le poste Tiptel 82 

en option
Avec le poste Tiptel 82 

en option
 -

avec le poste tiptel 83 
système en option

Extension DECT possible 
tiptel DECT Z 500 (en 

option) 
tiptel DECT Z 500 (en 

option) 
tiptel DECT Z 500 (en 

option) 
tiptel DECT Z 500 (en 

option) 

Affichage de l'état de fonctionnement  via LED  via LED  via LED  via LED

Caractéristiques Systèmes / Office
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 6000 Business  2950 Business
 - 4 accès de base TO  - Accueil intégré 

 - Connecter jusqu'à 48 postes    (2 à 3 To, 2 LR, de 8 à 12 postes)

 - Convergence informatique et  - 2 Accès de base To 

   télécommunication  - Téléphonie et Voix-sur-IP réunis 

 2800 Business  3011 Système
 - voix/données  - raccord de système sans fil DECT

 - 2 Accès de base To  - raccrochez des postes dédiés

 - 8 postes (4 numériques  - Accueil/messagerie vocale 

   + 4 analogiques)

 3022 Office  3022 Office rack
 - Routeur ADSL et Wifi  - accès internet rapide

 - réseau éthernet de 4 PC  - Réseau PC

 - Téléphonie DECT et LAN sans fil

 63 Système  65 Système
 - Poste dédié 2 fils pour tiptel   - Poste dédié 2 fils pour tiptel  

   6000 et 2800 business    6000 et 2800 business

 - Poste 2 fils - Ecran 4 lignes 

SARL TOPFONIE – Capital 20 000 Euros - RCS 488 411 539 R.C.S. Nanterre.
 1bis, Rue Pierre et Marie Curie – 92140 Clamart -  TEL : 0825 25 83 33  -  FAX : 01 46 32 60 08
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 2900 Business
 - Accueil intégré (2 à 3 To, de 8 à  
   12 postes)
 - Base de 2 accès To/capacité 
   d'étendue à 3 accès To

 - Carte multifonctions 

 3022 Système
 - raccord de système sans fil
   DECT

 - raccrochez des postes dédiés

 83 Système
 - Poste dédié RNIS
 - Supervision des postes de

   l'installation par LED


